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DONNÉES LOGISTIQUES

UTILISATIONS & MODE D’EMPLOI

Conditionnement disponible :
Nomenclature douanière : 

EAU DE JAVEL CONCENTRÉE 36°

•	 Détacher et blanchir les murs, les allées de jardin, les cours, 
etc.: Arroser la surface à nettoyer avec de l’eau puis arroser avec 
de l’Eau de javel Qualipro pure. Opérer à 2 reprises en 24 h par 
temps sec.* Ne pas mettre en contact avec les métaux.
•	 Algicide, Fongicide et désinfectant de surfaces, matériaux, 
mobilier: Après nettoyage, rincer avec une eau javellisée : ½ verre 
à 1 verre d’Eau de javel Qualipro par litre d’eau. Laisser en contact 
15 minutes puis rincer (bien rincer les surfaces métalliques).
•	 Nettoyer les tuteurs, clayettes, etc. : Frottez énergiquement les 
surfaces, parois, avec de l’Eau de javel Qualipro pure. Laisser agir 
15 minutes. Rincer abondamment à l’eau afin d’éliminer l’odeur.
•	 Blanchir les parquets, meubles en bois blanc : Brosser 
avec une eau javellisée : 1 à 2 verres d’Eau de javel Qualipro par 
litre d’eau. Rincer après 5 minutes de contact. Ajuster la dilution 
préconisée ci-dessus en fonction des effets souhaités. Attention 
aux dilutions moins importantes risquant de décolorer les supports. 
Faire un essai préalable.

Attention Aux utilisAtions risquAnt de décolorer les supports. 
Appliquer Au pulvérisAteur ou Avec un Arrosoir équipé d’une 
pomme à lArge diffusion.

 1 litre, 5 kilos, 20 litres

Murs, terrasses, allées de jardin

Code 
produit

EAN produit P.net 
U.V.C. (gr)

P. brut
U.V.C (gr)

Dim. U.V.C. 
L/l/h (mm)

Unité par 
carton

P. brut 
carton (gr)

Dim. carton 
L/l/h (mm)

Palettisation P. brut 
palette (kg)

Dim. palette 
L/l/h (cm)

1 litre PE 00071119167 3077317191674 1150 1225 78/78/250 12 14700 320/240/26 60 907 120/80/171

5 kilos PEHD 00071419167 3077317119678 5000 5260 190/125/290 3 15800 439/195/300 48 783,4 120/80/135

20 litres PEHD 00071510167 3077317110675 23000 24000 290/235/405 - - - 28 697 120/80/95

 28281000

AVANT TOUTE UTILISATION, 
FAIrE UN ESSAI PrÉALABLE 
DANS UN ENDrOIT PEU VISIBLE.


